KNIPBARE LED-STRIPS ¢(UL)is CE RoHS

Single-led inkortbare SMD5050 led-strip

= 1-LED-Cut - Uitgevoerd met 60 originele Epistar led's.
= Ra+90/80/R/G/B/"' /W - Stralingshoek: 120 graden

- Afknipbaar per led (1,67 cm)

- Voltage: 12V DC
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\‘p .?; e - Wattage: 14,4W/meter

'ﬂéx v ] - Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
% e - CRI(Ra)=70 of CRI(Ra)=90
’.’@x) NG - Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
\"@ ,@ - Kleur van print: wit
r - - Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.

: ‘z -:z -:z Ez Ez ‘z [ - Leverbaar in IP20 uitvoering
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LS60KW-KB-12 SMD5050  CV Version 14.4W 10mm  IP20-1P68 [ Pure White 6000-7000K 1250-1300im
LS60PW-KB-12 SMD5050  CV Version 60 14.4W 12V 10mm  IP20-1P68 Nature White ~ 4000-4500K 1200-1250Im
LS60WW-KB-12 SMD5050  CV Version 60 14.4W 12v 10mm IP20-1P68  [] Warm White 2200/2700/3000K  1100-1200Im
LS60R-KB-12 SMD5050 GV Version 60 14.4W 12V 10mm  IP20-IP68 M Red 620-630 420-450Im
LS60Y-KB-12 SMD5050  CV Version 60 14.4W 12V 10mm  IP20-1P68 Yellow 585-595 420-450Im
LS60B-KB-12 SMD5050 GV Version 60 14.4W 12V 10mm  IP20-IP68 M Blue 455-470 300-320Im
LS60G-KB-12 SMD5050  CV Version 60 14.4W 12V 10mm  IP20-IP68 M Green 510-525 950-1000Im

Double-led inkortbare SMD5050 led-strip

= 2-LED-Cut

= Ra+90/80/R/G/B/ /W - Uitgevoerd met 60 originele Epistar led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar per 2 led's (3,23 cm)

.ﬁO O - Voltage: 24V DC
& ij - Wattage: 14,4W/meter
s O . "
O . ) - Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
@ D 4 - CRI(Ra)=80 of CRI(Ra)=90
K77 i

- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
o%‘ - Kleur van print: wit

- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.

z. 5 . z. e .zu L .z - Leverbaar in IP20 uitvoering
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Power PCB Water— Lumen
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LS60KW-KB-24 SMD5050 CV Version 14.4W 10mm  IP20-I1P68 [ Pure White 6000-7000K 1250-1300Im
LS60PW-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm  IP20-IP68 Nature White  4000-4500K 1200-1250Im
LS60WW-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm IP20-IP68 [JWarm White ~ 2200/2700/3000K  1100-1200Im
LS60R-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm IP20-IP68 M Red 620-630 420-450Im
LS60Y-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm  IP20-IP68 Yellow 585-595 420-450Im
LS60B-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm IP20-1P68 M Blue 455-470 300-320im
LS60G-KB-24 SMD5050  CV Version 60 14.4W 24V 10mm IP20-IP68 M Green 510-525 950-1000Im
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