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Model No.
LED
Type

CC/CV LED Qty
Power
(W/m)

VoltagePCB Width
Water-
proof

QL-F335X30-R-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-Y-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-B-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-G-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-P-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-N-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X30-W-12/24 335 CV Version60 4.8W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-R-12/24 335 CV Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-Y-12/24 335 CV Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-B-12/24 335 CV Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-G-12/24 335 CV
 
Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-P-12/24 335 CV
 
Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-N-12/24 335 CV
 
Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

QL-F335X60-W-12/24 335 CV
 
Version120 9.6W 12V/24V 8mm IP20/IP67

Color
λ(Nm)/
(CT:K) 

Lumen
(lm/m)

■Red 620-630 110-120

■Yellow 585-595 110-120

■Blue 460-470 90-100

■Green 520-525 240-300

□Pure White 6000-7000K 400-450

□Nature White4000-4500K 350-400

□Warm White 3000-3500K 300-350

■Red 620-630 220-240

■Yellow 585-595 220-240

■Blue 460-470 180-200

■Green 520-525 480-600

□Pure
 
White 6000-7000K 800-850

□Nature
 
White4000-4500K 750-800

□Warm
 
White 3000-3500K 700-750
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- Uitgevoerd met 60 of 120 originele Epistar SMD3528 led's
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 3 led's / 6 led's (5cm)
- Voltage: 24V DC (tevens in 12V leverbaar)
- Wattage: 4,8W / 9,6W meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer
- Tot 850 Lumen/m
- CRI(Ra)≥80 (tevens leverbaar in CRI(Ra)≥90)
- Leverbaar in CV uitvoering.
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen
- Leverbaar in IP20 / IP52 / IP65 / IP68 uitvoering

Led-strip 60 of 120 SMD3528 Epistar led's/meter

LS60KW-CC

LS60NW-CC

LS60WW-CC

LS60B-CC

LS60G-CC

LS120KW

LS120NW

LS120WW

LS120B

LS120G

LS60KW

LS60NW

LS60WW

LS60R

LS60Y

LS60B

LS60G

LS120KW

LS120NW

LS120WW

LS120R

LS120Y

LS120B

LS120G



CC/CV Version

Ra+95

CC/CV Version

Ra+90

18W

7.2W

18W

SMD3528 LED-STRIPS

CRI(Ra)≥90 Led-strip 60 / 78 / 120 / 180 / 228 / 240 SMD3528 Epistar
per meter

- Uitgevoerd met originele Epistar led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 7,2 / 9,4 / 14,4 / 15 / 19,2 / 22W per meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
- Tot 2000 Lumen per meter
- CRI(Ra)≥90
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
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LS228WW3528-CC-90
LS228NW3528-CC-90
LS228KW3528-CC-90

LS120WW3528-CC-90
LS120NW3528-CC-90
LS2120KW3528-CC-90

LS60WW3528-CC-90
LS60NW3528-CC-90
LS60KW3528-CC-90

LS240WW3528-CV-90
LS240NW3528-CV-90
LS240KW3528-CV-90

LS180WW3528-CV-90
LS180NW3528-CV-90
LS180KW3528-CV-90

LS120WW3528-CV-90
LS120NW3528-CV-90
LS120KW3528-CV-90

LS78WW3528-CV-90
LS78NW3528-CV-90
LS78KW3528-CV-90

LS60WW3528-CV-90
LS60NW3528-CV-90
LS60KW3528-CV-90



CC/CV Version

Ra+95
CC/CV Version

Ra+90
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18W

7.2W

18W

CRI(Ra)≥95 Led-strip 60 / 78 / 120 / 180 / 228 / 240 SMD3528 Epistar
per meter

- Uitgevoerd met originele Epistar led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 7,2 / 9,4 / 14,4 / 15 / 19,2 / 22W per meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
- Tot 1900 Lumen per meter
- CRI(Ra)≥95
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
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LS228WW3528-CC-95
LS228NW3528-CC-95
LS228KW3528-CC-95
LS120WW3528-CC-95
LS120NW3528-CC-95
LS2120KW3528-CC-95

LS60WW3528-CC-95
LS60NW3528-CC-95
LS60KW3528-CC-95

LS240WW3528-CV-95
LS240NW3528-CV-95
LS240KW3528-CV-95

LS180WW3528-CV-95
LS180NW3528-CV-95
LS180KW3528-CV-95

LS120WW3528-CV-95
LS120NW3528-CV-95
LS120KW3528-CV-95

LS78WW3528-CV-95
LS78NW3528-CV-95
LS78KW3528-CV-95

LS60WW3528-CV-95
LS60NW3528-CV-95
LS60KW3528-CV-95



Ra+95/90/80/G/B

H Iigh- ntensity

H Iigh- ntensity
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S-Type

Ra+95/90/80/R/G/B/W/Y

A -Angle dj
Ra+95/90/80/R/G/B/W/Y

Ra+95/90/80/G/B

HOGE DICHTHEID LED-STRIPS
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CRI(Ra)≥95 Led-strip 228 SMD3528 Epistar led's per meter Constant-Current

- Uitgevoerd met 228 originele Epistar SMD3528 led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's (2,63 cm)
- Voltage: 24V DC / Wattage: 18W/meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
- Tot 1600 Lumen/m
- CRI(Ra)≥90 of CRI(Ra)≥95
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
- Voorzien van temperatuur sensor

Geheel egale lichtlijn bij toepassing in 7mm
profiel v.v. matte afscherming.

LS228WW-CC

LS228NW-CC

LS228KW-CC

LS228B-CC

LS228G-CC

CRI(Ra)≥95 Led-strip 240 en 180 SMD3528 Epistar led's per meter 

- Uitgevoerd met 180 of 240 originele Epistar SMD3528 led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's
- Voltage: 24V DC / 19,2W/meter / 14,4W/meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.
- Tot 1680 Lumen/m
- CRI(Ra)≥90 of CRI(Ra)≥95
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE en UL standaarden en RoHS richtlijnen.

LS240WW

LS240NW

LS240KW

LS240B

LS240G
LS180WW

LS180NW

LS180KW

LS180B

LS180G

Geheel egale lichtlijn bij toepassing in 7mm
profiel v.v. matte afscherming.


