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Extrusion / Perfil

length
Longitud

LED strip width
Ancho tira LED

surface finish
Acabado de la superficie

article number
Referencia

2120 mm
1 x LED strip
max. 10,8 mm

anodized
anodizado

B6144ANODA

COVERS  /  DIFUSORES

flat, very good light dispersion  /  plano, muy buena dispersión de la luz

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted  /  opal 1369

clear  /  transparente 1370

HS

optical material  /  material ópticoLIGER

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted matte  /  opal mate 17031

POR END CAP  /  TAPA FINAL POR MOUNTING INSERT  /  DISPOSITIVO DE MONTAJE

24021 24014

Easy installation     Fácil instalación

   

IP 67 waterproof level can be achieved  /  Permite alcanzar una impermeabilidad IP-67

PORPLUS 24111



POR



16,5 mm
(0.649”)

max. 1050 mm
(max.  41.33”)

max. 1049 mm
(max.  41.29”)

max. 500 mm
(max.  19.68”)

110 mm
(4.33”)

110 mm
(4.33”)

POR

1.

2.

3.

ES  El perfil POR ha sido diseñado para instalar luminarias en pasamanos de acero, acero inoxidable o aluminio, de 42 mm de diámetro 
por 2 mm de espesor. Permite alcanzar un grado de proección IP-67.

EN  POR Extrusion is designed to mount LED lighting into handrails made of steel, stainless steel or aluminum tubing with  a diameter of 42 mm 
and wall thickness of 2 mm.  POR extrusion has the ability to be sealed to IP67.  

ES  La extracción de la luminaria, debe realizarse con sumo cuidado para evitar la deformación 
de la misma, mediante el gráfico explicativo.

  En aplicaciones exteriores, la luminaria debe sellarse para alcanzar el grado de protección  
conveniente, además de hacer unos pequeños orificios en el pasamanos permitiendo  
la salida de la posible agua que pudiera adentrarse.

EN Removing the fixture should be performed by releasing the flanges from both sides of the latches.  
 Removing the fixture can cause their deformation.
  In outdoor applications waterproof LEDs should be used or the fixture should be sealed.  

Holes should be made in the handrails to allow an outlet for water trapped inside.



ø 42 mm
(1.65”)

2 mm

(0.08”)

ø 48 mm ÷ 52mm
(1.89” ÷ 2.05” )

2 mm

(0.08”)

POR

REF. 24014 PORPLUS
REF. 24111

POR

POR End Cap
tapa final POR

POR mounting insert
dispositivo de montaje POR

12V / 24V


