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LE
D

 E
xt

ru
si

on
s 

   
 P

er
fil

 L
ED

REGULOR ZWK
Extrusion / Perfil

length
Longitud

LED strip width
Ancho tira LED

surface finish
Acabado de la superficie

article number
Referencia

1m (standard)
2m (standard)
3m *
3 - 6m **

1 x LED strip
max. 10,8 mm

anodized
anodizado

B468+43ANODA

COVER  /  DIFUSOR

S

REGULOR END CAPS  /  TAPAS FINALES REGULOR

00310 00313

   

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

 clear
transparente   light focusing cover

  difusor óptico

00220

transparent matte
transparente mate

17111

S-SATYNA

Four angles of illumination     

IP 67 waterproof level can be achieved  /  Permite alcanzar un grado de protección IP-67



LINE OF LIGHT

REGULOR ZWK

UV CERTIFICATE

CLICK !

CLICK !

PDS4-ALU  END CAPS  /  TAPAS FINALES  PDS4-ALU
PDS4-ALU  ELECTRICITY CONDUCTIVE END CAP  /  
TAPA FINAL ELECTRIFICADA  PDS4-ALU

1056 1057 1407

MOUNTING BRACKETS  /  GRAPAS DE MONTAJE

1072

zinc
zinc

chrome matte
cromada mate

1345

COVERS  /  DIFUSORES

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted  /  opal 1547

clear  /  transparente 1548

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted  /  opal 17071

clear  /  transparente 17072

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted  /  opal 1369

clear  /  transparente 1370

1m    (standard)
2m    (standard)
3m *

frosted matte  /  opal mate 17031

K

KA-BIS

HS

LIGER

   

easy to assemble  /  fácil montaje

easy to assemble, very good light dispersion  /  fácil montaje, 
muy buena dispersión de la luz

�at, very good light dispersion  /  plano, muy buena dispersión de la luz

optical material  /  material óptico

24061


