Io BUIG-/RICHTBARE LED-STRIPS ¢UL)uis C€ RoHS

Led-strip 70 led's/meter buig/richtbaar Constant-Current / CRI(Ra)=95

= Angle-Adj

= Ra+95/90/80/R/G/B/W/

- Uitgevoerd met 70 SMD3528 / SMD3535 / SMD5630 Epistar led's.
- Afknipbaar om de 7 led's (10 cm)

- Voltage: 24V DC

- Wattage: 4,8W / 7,2W / 14,4W / 15W per meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.

- Tot 1600 Lumen/m

- CRI(Ra)290 of CRI(Ra)=95

- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.

- Kleur van print: wit

- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.

L 150 5000

Model No. LED Type Voltage
LS70WW-5630-RB COWarmWhite 2700/3000K 1350-1400
LS70NW-5630-RB SMD5630 70 15W 24V CC Version igg 5+8mm P20 NatureWhite 4000-4500K 1450-1500
LS70KW-5630-RB - [JPure White 6000-6500K 1500-1600
LS70RGB-3535-RB SMD3535 70 14.4W 24V CV Version / 5+8mm IP20 HEEERGB / 600-700
LS70WW-3528-RB [JWarmWhite =~ 2700/3000/3500K  530-550
LS70PW-3528-RB SMD3528 70 7.2W 24V CV Version igg 5+8mm P20 NatureWhite 4000-4500K 550-600
LS70KW-3528-RB [JPure White 5000/6000K 600-650
LS70R-3528-RB MRed 620-630 150-170Im
tz;g;_ziiz_ﬁg SMD3528 70 48W 24V CVVersion | 5+8mm  IP20 .ngw igg:iiz 1 ?g: 1 ;g:z
LS70G-3528-RB MGreen 510-525 350-380Im

Buigbare led-strips t.b.v. signing 60 led's/meter

= S-Type

= Ra+95/90/80/R/G/B/W/ - Uitgevoerd met 60 originele Epistar led's.
- Stralingshoek: 120 graden

- Afknipbaar per 3 led's (5 cm)

- Voltage: 12V / 24V DC

- Wattage: 4,8W/meter

- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer.

- CRI(Ra)>90 en CRI(Ra)=95

- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit

- Conform CE en UL standaarden en RoHS richtlijnen.

Model No. LED Type | CC/CV | LED Qty Voltage Lumen(Im/m)
LS60WW-BB CJWarmWhite 2700/3000/3500K 530-550
LS60NW-BB SMD3528 vé(fs\ilon 60 72W  12/24V igg 8mm P20 NatureWhite  4000-4500K 550-600
LS60KW-BB [JPure White 5000/6000K 600-650
LS60R-BB HRed 620-630 140-150
LS60Y-BB cVv Yellow 585-595 140-150

SMD3528 Versi 60 4.8W 12/24V / 8mm P20
LS60G-BB (Sisiiei MGreen 455-470 300-330
LS60B-BB M Blue 510-525 100-110
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