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Kleur-temperatuur regelbare led-strip (2500-6500K) v.v. SMD3528 TWIN-led's

Kleur-temperatuur regelbare led-strip (2500-6500K) v.v. SMD3528 TWIN-led's

KLEURTEMP. LED-STRIPS

- Uitgevoerd met originele Epistar led's. 2 chips in 1 led.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 3 led's
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 20W/meter
- Dimbaar d.m.v. kleur-temperatuur dimmer.
- 2500K - 6500K  /  CRI(Ra)≥90
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE en UL standaarden en RoHS richtlijnen
- Leverbaar in IP20 / IP67 uitvoering

- Uitgevoerd met originele Epistar led's. 2 chips in 1 led.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's (5 cm)
- Voltage: 24V DC (tevens in 12V leverbaar)
- Wattage: 19,2W/meter
- Dimbaar d.m.v. kleur-temperatuur dimmer.
- 2500K - 6500K  /  CRI(Ra)≥90
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE en UL standaarden en RoHS richtlijnen
- Leverbaar in IP20 / IP67 uitvoering
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