
Amber+PW+WW

- LED
CC VersionDigital-CWA

DIGITAL LED-STRIPS

4000-4500K

6000-6500K

www.led-strip.nl

info@led-strip.nl

+31(0)36 52 170 22
29

RGB Digital led-strip 30 of 60 Epistar led's/m (elke led afzonderlijk regelbaar)

- Uitgevoerd met 30 of 60 originele Epistar SMD5050 RGB led's.
- v.v. WS2811 IC in elke led. (elke led afzonderlijk aan te sturen)
- Afknipbaar per led (3,33 / 1,67 cm)
- Voltage: 5V DC
- Wattage: 9W / 18W per meter.
- Regelbaar d.m.v. RGB DIGITAL controller
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
- Leverbaar in IP20 en IP67 uitvoering.

LS30RGB-DIG

LS30RGB-DIG-IP67

LS60RGB-DIG

LS60RGB-DIG-IP67

SAMSUNG SMD5630 back-lighting led-module

- Uitgevoerd met 49 SAMSUNG SMD5630 led's
- Stralingshoek: 120 graden
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 10W per stuk
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer
- Tot 1400 Lumen/stuk
- CRI(Ra)≥80
- Leverbaar CC uitvoering.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen
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FLEX SMD2835 back-lighting led-module

- Uitgevoerd met 98 SMD2835 led's
- Stralingshoek: 160 graden
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 34W per stuk
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer

- Maatvoering: 480*240mm
- Tot 3300 Lumen/stuk- CRI(Ra)≥90
- Leverbaar in CV uitvoering.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen

160 graden SMD2835 back-lighting bar

- Uitgevoerd met originele Epistar SMD2835 led's
- Stralingshoek: 160 graden
- Voltage: 24V DC
- Wattage: 28,8W per meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer
- Tot 2200 Lumen/m
- CRI(Ra)≥90
- Leverbaar CC uitvoering.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen
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SMD2835 CV
Version 98 34W 24V ≥90 480*240mm IP20
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