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CRI ≥90 CCT Adjustable Strips with Two Chips in One LED 

l LED: Special SMD5050, with two chips in one LED, 

one warm white chip, one pure white chip

l Constant Voltage Version

l LED Qty: 84LED/m

l Power: 20W/m

l Voltage: DC12V, DC24V

l PCB Width: 10mm

l Waterproof: IP20/ Ip67

l Cutting: 6LED for DC24V Version, and 3LED for 

DC12V Version

 

 

 

 

 

 

ModelNo. LEDTypeCC/CVLEDQty
Power
(W/m)

VoltagePCBWidthWaterproofλ(Nm)/(CT:K)
lumen
(lm/m)

QL-F5050A42T-HA-12/24
SMD5050

CV
Version

84LED/m20W DC12V/24V10mm IP20/IP672500K-6000K1700-1800lm
QL-F5050C42T-HA-12/24
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- Uitgevoerd met originele Epistar led's. 4 chips in 1 led.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 6 led's (10 cm)
- Voltage: 24V DC (tevens in 12V leverbaar)
- Wattage: 19,2W/meter / 23W/meter
- Dimbaar d.m.v. RGBW controller
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
- Leverbaar in IP20 / IP67 uitvoering

RGBX Led-strip 60 / 72 SMD5050 Epistar led's/meter Single-Chip

LS60RGBKW-SC
LS60RGBNW-SC
LS60RGBWW-SC
LS60RGBAW-SC

LS72RGBKW-SC
LS72RGBNW-SC
LS72RGBWW-SC
LS72RGBAW-SC

RGBX Led-strip 60 SMD5050 Epistar led's/meter

LS60RGBKW

LS60RGBNW

LS60RGBWW

LS60RGBAW

- Uitgevoerd met originele Epistar led's.
- Stralingshoek: 120 graden
- Afknipbaar om de 12 led's (20 cm)
- Voltage: 24V DC (tevens in 12V leverbaar)
- Wattage: 14,4W/meter
- Dimbaar d.m.v. RGBW controller
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde.
- Kleur van print: wit
- Conform CE standaarden en RoHS richtlijnen.
- Leverbaar in IP20 / IP65 / IP67 uitvoering


